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RESUMO

O presente estudo tem por objetivo criar uma metodologia para detectar, monitorar e analisar adequadamente, o
fendbmeno de cavitagdo em turbinas do tipo Francis, de forma a, junto a um sistema inteligente de injegcao de ar,
avaliar, reduzir, e, eventualmente, eliminando este fendmeno hidraulico.

A detecgédo e diagndstico de cavitagdo dar-se-a através de sensores elétricos instalados em diversos pontos da
Unidade Geradora, analise especifica dos dados com recriagdo de padrdes hidraulicos e mecanicos, além de
um sistema de cémeras instalados no circuito hidraulico, provendo assim, subsidios para prospec¢do do
desgaste na turbina, aumento de sua faixa de operacdo, e melhorias operacionais devido as condigcbes
impostas a Usina Hidrelétrica.

O estudo de caso esta sendo desenvolvido na UHE Ilha Solteira, localizada no estado de S&o Paulo.

PALAVRAS-CHAVE

Cavitagao, injecdo de ar, sensores elétricos, cameras, processamento de imagem, deteccdo, monitoramento,
manutencao, faixa operativa.

1.0 - INTRODUGAO

O fendmeno da cavitagdo em turbinas hidraulicas € um dos mais danosos em uma Usina Hidrelétrica. Este pode
causar diminuigdo em sua eficiéncia, indisponibilidade da turbina, e prolongamento de paradas de manutengao
devido a sua recuperagao, acarretando assim, prejuizos financeiros aos empreendimentos.

Atrelado a isto, a matriz energética brasileira estd em constante mudanga. Atualmente, ha um aumento de
empreendimento de diversas fontes de energia renovaveis e maior quantidade de usinas de fio d’agua.
Ademais, ha constantes mudancas hidrolégicas que demandam a maior necessidade da utilizagdo das usinas
instalados a extremos, sendo que em alguns casos, forcam a turbinas operarem fora de sua faixa operacional
projetada; condigdo esta que submetem a turbina a cavitagdo e estresse mecéanico excessivo, acentuando seu
desgaste, principalmente, em rotores do tipo Francis.

De forma a adequar-se a nova realidade energética, o projeto de um Sistema Inteligente de Detecgao,
Identificacdo e Redugédo de Cavitagdo por Injecdo de Ar em Turbinas Francis, visa unificar e criar um uma
moetodologia universal para melhorar a analise da cavitagéo.
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2.0 - METODOLOGIA PROPOSTA

Em uma turbina Francis, a cavitagdo pode ser gerada dos seguintes pontos:

l. Na aresta de entrada transi¢do com a coroa;
1. Na aresta de entrada transigao com a cinta;
1. Na aresta de saida transi¢do com a cinta;
V. Por Vortex de Von Karman;

V. Tranga Hidraulica no Tubo de Sucgao
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FIGURA 1: Pontos de Cavitagdo em Turbina Francis

Para o desenvolvimento do Sistema Inteligente de Redugéo de Cavitagao por Injecdo de Ar em Turbinas Francis
sera necessario a instalagdo de diversos sensores. Através destes, havera a aquisicdo de sinais elétricos de
forma a identificar o fendbmeno de cavitagéo.

Para validagédo, cdmeras de monitoramento de alta resolucédo e velocidade ser&o instaladas no circuito hidraulico
de forma a processar a imagem associando-as ao sinal elétrico, no mesmo instante de tempo.

Também sera analisada a relagdo dindmica entre os diversos instrumentos utilizado, de forma criar uma analogia
de causa-efeito entre os mesmos.

A instalagdo dos equipamentos sera realizada no protétipo, visando a possibilidade de se medir exatamente o
corrido durante a operacgéo da turbina.

2.1 Instrumentacdo Utilizada:

Serdo utilizados acelerdmetros de alta frequéncia, sensores acusticos, sensores de pressdo, extensOmetro
(straing gauge), conforme figura 2.
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FIGURA 2: Locais de instalagéo da Instrumentacdo de Testes

Em complemento, e de forma inovadora, serdo instaladas cameras de alta precisdo, além de iluminagéo
especifica para a visualizagdo do fendmeno da cavitagdo, de forma a associa-los as medigdes dos instrumentos
instalados na Unidade Geradora, conforme figura 3.
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'FI‘GUF\;A 3: Locais Preliminares de instalagao de Cameras e lluminagao

2.2 Etapas de Aplicacéo:

O projeto esta dividido em trés partes, sendo seu escopo resumido apresentado a seguir:

Etapa 1 — Instrumentagao e analise de dados:

e Testes dos equipamentos, instrumentos e sensores sem aeragéo;
¢ Analise de dados.

Etapa 2 — Testes com aeragéo:

e Instalagdo e preparagéo para a aeragao;
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o Testes da faixa operativa com aeracao;
e Analise de dados.

Etapa 3 — Desenvolvimento da aeragéao inteligente e testes finais

e Criagao do algoritmo de acordo com os testes realizados nas etapas 1 e 2;
e Implementagao e testes da aeragao inteligente;

A homologacao do sistema sera realizada apds realizacédo de testes, ajustes e consolidagées finais do protétipo.
A etapa final do projeto sera a implementagdo do sistema de controle e inje¢do de ar em uma usina hidrelétrica,
na qual a validagéo da eficacia do sistema nas usinas confrontando a cavitagdo antes e depois da instalagao.

Sistema
Inteligente
(Diagnostico e
atuagdo)

FIGURA 4: Etapas de aplicagdo do Sistema Inteligente

3.0 - APLICABILIDADE

A aplicagado deste projeto abrange turbinas Francis com cavitagdo, e conceitualmente os resultados desse
desenvolvimento podem ser aplicados em outras turbinas de hidraulica semelhante. Além de melhorar a
operagéo atual da turbina conforme beneficios descritos.

O projeto incluird pesquisa académica, testes e analises, ensaios e validagdo em usinas.

Apesar de abrangente e aplicavel para outras empresas geradoras no mercado, cada usina possui suas proprias
condigdes de contorno. Assim cada usina tera que ter adaptagbes minimas para permitir a aplicabilidade do
sistema inteligente, como por exemplo:

e E uma usina que ndo tenha a possibilidade de fazer aeragdo pelo eixo tera que fazer eventuais
modificagbes para implementar aeragéo central;

e Turbinas Francis de alta queda que precisam de compressores muito caros para injegdo de aeragao
forcada;

e Instalagédo de sensores para permitir a alimentagdo de dados para a aeragao inteligente;

4.0 - CONCLUSAO

Ao término dos estudos, o sistema inteligente capaz de identificar, monitorar e diagnosticar adequadamente em
uma turbina Francis o tipo de cavitagdo, e atuar na turbina através de injecdo de ar para reduzir as
consequéncias dos efeitos indesejados melhorando a sua performance.
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Com isto, pretende-se, aumentar a flexibilidade operacional da turbina, reduzir a necessidade manutencgao,
aumentar a faixa de operagao da unidade geradora, quando o limite for devido a cavitagdo e eventualmente a
flutuagcéo de pressao, aumentando a disponibilidade da unidade.

O sistema que sera desenvolvido devera permitir que as unidades geradoras sejam menos afetadas /
danificadas devido as condigdes operacionais impostas pelas maiores irregularidades nos regimes hidrolégicos,
as mudangas na matriz energética brasileira, e também as mudancas no perfil de consumo. Com isso busca-se

aumento da geragédo em longo prazo, sobretudo em condigdes desfavoraveis para a turbina Francis diminuindo
a indisponibilidade devido a menor desgaste de componentes da turbina.
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